


Toutes les données indiquées sur ce cataiogue A
sont approximatives et provisoires, dans
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | @_
Capecité de charge (Kg) _ .

Systéme de décharge Hyd% giratoire 180°
Chassis Articulé +/- 35° et oscillant +/- 13°
Capacité de la benne () Eau 520
Aras bord 625
En ddme 835
Moteur Diese! KUBOTA D1105
Puissance s/DIN 70020 (KW/CV) 1751237
Nombre de cylindres 3
Refroidissement Eau
Traction i L SIIG
Transmission Hydrostatique, avec pompe &
debit variable et régulation
automatique. Inverseur de
vitesse électrique sur le joystick.
Embrayage é = |
Démarrage - Elecirique
Vitesse maximale (Km/h) 18
Essieus Avec réduction finale épicicloidale |
Polds 2 vide (Kg) 1385
Pompe a engrenage 18/min. |
Circuit hydraulique Pression de travail 210 bar
Pneus
Rayon de braquage extérieur (mm) 3260
Direction Hydraulique
Capacité de réservoir (/) Combustible 23
Hydraulique 212
Frein de service et de stationnement  Totalement étanches & disques muliiples dans un bain
d'huile; mécanique sur les mémes disques
EQUIPEMENT DE SERIE
Systéme anti-vandalisme.
Siége ergonomique. Lo
Ceinture de sécurité.
Joystick 2 modales hydrostatiques (H).
Arcsau protecteur rabattable ROPS.
Girophare
Rétroviseur
EQUIPEMENT OPTIONNEL
Toit protecteur FOPS. |
Eclairage routier.

_ Avertisseur sonore de marche arriére.




