
Gencod 

Puissance fournie (W)

Puissance utile (W)

Puissance de frappe (J)

Frappe (cps/min)

Emmanchement (mm) Hex 28,6

Longueur câble (m)

Dimension (mm)

Niveau de puissance db (A)

Vibration (m/s2)

Poids (kg)

Livré avec: 1 clef 

0088381065412

107

30

HM1810

8

5

1250

PRODUIT

MARTEAU-PIQUEUR

Caractéristiques Techniques

2000

63

1100

824*148*624

                           

Principe d'amortisseur 
dynamique de vibration

NEW:

  Plus de Puissance
           2000W

   Plus grande 
Puissance de frappe 
63 J en sortie réelle 

  La HM1810 
   c'est le top 

Charbons auto rupteur afin
de protéger l'induit.

diagnostic rapide de 
panne :

un temoin indicateur 
prévient

d'un 
dysfonctionnement au 
niveau du câble ou de 

l'interrupteur

Système AVT: Anti Vibration 
Technologie

Toutes pièces en mouvement 
engendrent des vibrations 

Solution: Système AVT

 On crée une force mécaniquement  
opposée, par un système de 

contrepoids  (le frappeur).

Grâce à ce système innovant 
"AVT"

On réduit de 50% les 
Vibrations

PHASE 1

PHASE 2


