
HR5201C
Nouveauté 2009 Perforateur-Burineur SDS-MAX 52mm

Puissant
Points forts
•Système de frappe protégé, pas de frappe à vide
•Témoin lumineux
Vert = sous tension
Rouge = remplacement des charbons
•Protection du sélecteur en aluminium
•Charbon auto rupteurs
•Burin orientable dans 16 positions
•Forme étudiée pour une prise en main optimale
•Possibilité de verrouiller la machine en position burinage

Caractéristiques Techniques Perforer/Buriner

Puissance absorbée (W) 1500
Capacités (Ø mm)
     Béton 52
     Trépan 160
Puissance de frappe (J) 20

1075 à 2150
130 à 260
19,5
100
111

Emmanchement SDS-max
Dimension (mm) 599 x 130 287
Poids (kg) 10,8
Cordon d'alimentation 4

Avantages supplémentaires
•Frappe puissante
•Excellent rapport poids/puissance
•Jusqu'à un Ø de 160mm de perçage avec des trépans
•Démarrage progressif et vitesse constante en charge

Accessoires de série
Coffret
Guide de profondeur
Poignée latérale
Poignée burinage
Graisse + chiffon de nettoyage

Variateur de vitesse électronique
Accessoires complémentaire
Coffret pointes et burins : P-25161

Accessoires de maintenance
Kit d'entretien : 188581-5 Rallongement de la vie des balais de charbon
Charbons* : 194412-8
*livrés d'origine

MAKITA recommande :
La gamme de forets, burins et trépans MAKITA afin d'obtenir la meilleure efficacité de nos machines

Gencod :  0088381081290

Energie Electrique

Frappe (cps/min)
Vitesse à vide (tr/min)
Vibrations (m/s²)
Pression sonore db(A)
Puissance sonore db(A)

Ergonomie soft grip
Nouveau Design, Grip caoutchouté plus souple

Led verte : Machine sous tension  

Led rouge : remplacer charbon

Durée de vie 2 fois plus longue que le modèle 
prédécesseur HR5001C
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